
Wir bringen Wärme auf den Weg!

CaldoCLICK
Montagehinweise Verschlussring

Videoanleitung zur Verarbeitung von Rohren und Muffen:
www.enerpipe.de/de/news-portal/Allgemeines
Ringbund abwickeln Abisolieren Rohre verpressen Muffen montieren

Vor Montage der Verschlussringe,
die beiden Stege und die Stirnseite
mit Gleitmittel einstreichen.

Die Verschlussringe seitlich mit 2 Zangen
an der Verstärkung zusammenpressen.

Verschlussringe komplett verschließen!

Fühlbare Kontrolle der ordnungsgemäße
Montage über erhöhte Fühlerstege möglich.

www.enerpipe.de

n

Vor Montage der Verschlussringe, die beiden Stege 
und die Stirnseite mit Gleitmittel einstreichen.

Die Verschlussringe seitlich mit 2 Zangen 
an der Verstärkung zusammenpressen.

 

Verschlussringe komplett verschließen!

Fühlbare Kontrolle der ordnungsgemäßen 
Montage über erhöhte Fühlerstege möglich.

Videoanleitung zur Verarbeitung von Rohren und Muffen:

www.enerpipe.de/produkte/rohre-und-verbindungstechnik/rohrtechnik

1. Ringbund abwickeln 
2. Abisolieren 
3. Rohre verpressen 
4. Muffen montieren
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